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TÙY CHỌN BỔ SUNG

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

KIỆN HÀNG

Sanibest Pro

Sanibest Pro, van một chiều, các đầu nối và bộ lọc than 
hoạt tính dùng để trung hòa mùi hôi.

ĐƯỜNG CONG KÍCH THƯỚC

7  m

110  m

Đường kính ngoài của 
ống xả : 22/28/32  mm

Đường kính ngoài của ống 
nạp: 40, 100 mm

Máy nghiền Pro X K2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỐI NỐI

•  Thích hợp để sử dụng chuyên sâu trong môi trường công 
cộng và thương mại.

•  Lý tưởng cho cộng đồng.
•  Truy cập trực tiếp vào các thành phần điện tử.

Chiều cao xả nước  (m )

Kích thước  (mm )Lưu lượng (l/min)

Sanialarm
Mã sản xuất : ALARM
Xem trang 31 

Truy cập trực tiếp vào phần điện thông 
qua nắp đậy

Số lượng ống nhập 4

Đường kính ngoài của đường ống nạp nước 40, 100 mm

Đường kính ngoài của đường ống thoát nước 22/28/32 mm

Chiều cao tối thiểu của khay tắm 15 cm

Nhiệt  độ  tối đa nước nạp vào 35 °C 

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất mô-tơ 1100 W

Chỉ số kín nước IP44

Cấp bảo vệ điện I

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng 12 kg

Mã sản xuất B3PRO

Máy bơm nghiền hạng nặng thích hợp cho các môi trường thương mại hoặc công cộng sử dụng nhiều.


